
Сервисные настройки Federica Bugatti Turbo Plus 

Отображение 
на дисплее 

Отображение 
LED 

Функции Установочные значения Заводские 
установки 

Р01 

 

Модель газового 
клапана 

1 – SIT 845 
При установке любого 
параметра, отличного от 1, 
он не 
запоминается автоматикой 
управления. 

1 

Р02 

 

Тип настройки газ 
клапана 

1 – Механический 
При установке любого 
параметра, отличного от 1, 
он не 
запоминается автоматикой 
управления. 

1 

Р03 

 

Тип ГВС  Внутренний и внешний  
водонагреватель с 
датчиком NTC  
4 - Термостат 
водонагревателя. Только 
отопление 
 

1 

Р04 

 

Тип приготовления 
ГВС 

1 – Двухконтурный 
4 – Термостат 
водонагревателя 
7 – Датчик NTC 
водонагревателя 

1 

Р05 
 

Тип газа 1 – Природный 
4 - Сжиженный 

 

Р06 
 

Тип топлива 1 – Газообразное 
При установке любого 
параметра, отличного от 1, 
он не 
запоминается автоматикой 
управления. 

1 

Р07 
 

Тип системы 
отопления 

1 – Радиаторное (38-85 °С) 
4 – Высокотемпературное 
(65-85 °С) 
7 – «Теплые полы» (38-45 
°С) 

1 

Р08 

 

Сброс до заводских 
настроек 

4 – программный сброс 
настроек 

- 

Р09 

 

Режим настройки газ 
клапана 

MIN – MIN мощность 
MAX – MAX мощность 

- 

 

 

 

 

 

 

 



Продолжение таблицы. 

Отображение 
на дисплее 

Отображение 
LED 

Функции Установочные 
значения 

Заводские 
установки 

Р10 

 

Задержка от 
повторного 
зажигания горелки, 
в сек. 

00 – 0 мин. 
16 – 0,5 мин. 
30 – 1,0 мин. 
44 – 1,5 мин. 
60 – 2,0 мин. 
74 – 2,5 мин. 
88 – 3,0 мин. 
104 – 3,5 мин. 
118 – 4,0 мин. 
132 – 4,5 мин. 
176 – 6,0 мин. 
192 – 6,5 мин. 
206 – 7,0 мин. 
220 – 7,5 мин. 
238 – 8,0 мин. 
256 – 8,5 мин 

88 – 3 мин. 

Р11 

 

Время работы 
циркуляционного 
насоса 
после выкл.горелки 

00 – 0 мин. 
30 – 0,5 мин. 
60 – 1,0 мин. 
88 – 1,5 мин. 
122 – 2,0 мин. 
150 – 2,0 мин. 
176 – 3,0 мин. 
210 – 3,5 мин. 
256 - 4 мин. 

88 – 1,5 мин. 

Р12 

 

Ограничение 
мощности 
отопления 

0 – 40 % (MIN) 
70 – 50 % 
125 – 60 % 
190 – 80 % 
256 – 100% (MAX) 

256 – Max 

Р13 

 

Тип сервопривода 
3-х 
ходового крана 

1 – Применяется 
7 – Не применяется 

1  

Р14 
 

Давление газа при 
розжиге 

00 – 0% 
90 – 25 % 
145 – 50 % 
200 – 75 % 
256 – 100% 

145 = 62% 

Р15 

 

Погодозависимое 
управление 

00 – откл. 
30 – К = 0,5 
90 – К = 1 
140 – К = 1,5 
182 – К = 2 
200 – К = 3 
218 – К = 4 
255 – К = 6 

0 = откл.! 

 

 

 

 



Продолжение таблицы. 

Р17 

 

Отключение горелки при 
работе на ГВС 
 

Нормальная работа; 
4 – Набор +5; 
7 – Набор + 3 
 

Р18 

 

НЕ АКТИВНА  
 

- 

Р19 

 

Визуализация 1 – Светодиоды 
7 – Дисплей 

Р20 

 

ПОЛОЖЕНИЕ NTC ГВС  
 

НЕ ИЗМЕНЯТЬ 

Р25 
 

Тип датчика ГВС 1 – Применяется 
(электронный) 
7 – Не применяется 
(механический) 

 

Внимание!  

При установке параметра P08 в положение 4 (≪Сброс к заводским настройкам≫) плата управления может 

перейти в режим отображения светодиодами, аналогично как при установке параметра Р19 в положение 1 

(≪Отображение светодиодами≫). Дисплей деинсталлируется из системы управления и вся информация 

будет отображаться на встроенных в электронную плату светодиодах. 

Для восстановления отображения информации на ЖК-дисплее необходимо, в зависимости от версии 

прошивки процессора, воспользоваться одним из описанных ниже способов. 

Способ 1 

• Убедиться, что котел выключен внешним выключателем от электросети; 

• Установить рукоять регулировки температуры ГВС в положение минимум (35 °С), а рукоять управления 

температурой отоплением в положение ≪OFF≫, как показано на рисунке: 

 

 

• Включить котел внешним выключателем; 

• Нажать и удерживая кнопку ≪Сброс ошибки≫ перевести рукоять регулировки температуры ГВС в 

положение максимум (60 °С); 

• Отпустить кнопку ≪Сброс ошибки≫. 

 

 



Способ 2 

• Убедиться, что котел выключен внешним выключателем от электросети; 

• Снять перемычку комнатного термостата (при отсутствии термостата) или отключить комнатный термостат 

от клеммы (при его наличии), см. рисунок: 

 

• Включить котел внешним выключателем; 

• Установить рукоять регулировки температуры ГВС в положение максимум (85 °С), а рукоять управления 

температурой отоплением в положение ≪OFF≫, как показано на рисунке: 

 

 

• Нажать и удерживать кнопку ≪Сброс ошибки≫ до момента пока не загорится постоянным светом первый 

(зеленый) светодиод. После чего кнопку ≪Сброс ошибки≫ отпустить. 

• Нажать кратковременно два раза кнопку ≪Сброс ошибки≫. Должны загореться постоянным светом 

первый 

(зеленый) и второй (красный) светодиоды.                          

• Перевести рукоять регулировки температуры ГВС в положение максимум (35 °С) 

 

 

 

 

• Нажать и удерживать кнопку ≪Сброс ошибки≫ до момента пока не загорятся постоянным светом все 

светодиоды. 


