


24 atmo/turbo

24/32 turbo plus 24 bithermal

24 eco

28 rec

28 cond





• Разрешена установка в шкафу
• 2 раздельных теплообменника
• Стабильная работа от 4 Па

ТИП Двухконтурный
МОЩНОСТЬ 24 кВт
КАМЕРА СГОРАНИЯ Открытая
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Пластинчатый 
теплообменник



ТИП Двухконтурный
МОЩНОСТЬ 24 кВт
КАМЕРА СГОРАНИЯ Закрытая
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Пластинчатый 
теплообменник

• ГВС 13,6 л/мин
• Нет образования конденсата до -45°С
• Стабильная работа от 3,5 Мбар
• Простота управления



21 3 4 5 6

1. Индикаторы наличия электрического питания 

котла и контроля рабочих состояний;

2. Регулятор температуры воды в системе ГВС;

3. Регулятор температуры отопления/ 

переключатель зима-лето;

4. Кнопка сброса (Reset);

5. Индикатор блокировки;

6. Термоманометр контура отопления;



ТИП Двухконтурный
МОЩНОСТЬ 24, 32 кВт
КАМЕРА СГОРАНИЯ Закрытая
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Теплообменник
или бойлер

• Управление с телефона
• Погодозависимая автоматика
• Интерактивный дисплей
• Шум 38 дБ
• Объем системы до 100 л



1 2 3 4 5

1. Регулятор температуры контура горячего 

водоснабжения;

2. Переключатель функций / Регулятор температуры 

контура отопления;

3. Кнопка сброса (Reset);

4. ЖК дисплей;

5. Манометр контура отопления;



ТИП Двухконтурный
МОЩНОСТЬ 24 кВт
КАМЕРА СГОРАНИЯ Закрытая
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Пластинчатый 
теплообменник

• 13 систем защиты
• Энергопотребление 107 Ват
• Интерактивный дисплей
• 93% КПД
• Система защиты от конденсата





ТИП Двухконтурный
МОЩНОСТЬ 24 кВт
КАМЕРА СГОРАНИЯ Закрытая
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Битермический
теплообменник

• Погодозависимая автоматика
• Высокое качество приготовления ГВС
• Интерактивный дисплей
• Простота конструкции



Панель управления

Битермический теплообменник



ТИП Двухконтурный
МОЩНОСТЬ 28 кВт
КАМЕРА СГОРАНИЯ Закрытая
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Пластинчатый 
теплообменник

• КПД 102,5% (экономия 15%)
• Производительность ГВС 16,3 л/мин
• Температура дыма 67-69⁰С
• Модулируемый дымосос



Отвод конденсата

130 - 150 ⁰С
66 - 69 ⁰С

1. Снижение температуры дымовых газов 
2. Выделение влаги из дымовых газов 
3. Получение дополнительного, 

конденсационного тепла
4. Повышение энергетической 

эффективности теплогенератора
5. Экономия топлива



Традиционная 
конструкция

Конструкция 
с рекуператором



ТИП Конденсационный, двухконтурный
МОЩНОСТЬ 28 кВт
КАМЕРА СГОРАНИЯ Закрытая
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Конденсационный 
теплообменник

• Горелка с полным предварительным
• смешением газовоздушной смеси 
• Мощность: 35KW
• Усиленная рама
• КПД 108%
• Уровень шума 35 дБ
• Диапазон рабочих температур 25-38⁰С
• Мощность от 8 кВт
• Экономия топлива до 30%





• Отображение неисправностей котла
• Отображение системных значений
• Семидневная временная программа
• Экономия топлива 30%
• Управление горелкой
• Отображение температуры помещения, 

уличной температуры, дня недели, 
реального времени




